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-".‘ﬁifl?agf{éhi'gkeiten Hauptausleger und Hauptauslegerverlangerungen
Main Boom and Extension Boom Lifting Capacities
Forces de levage sur fleche et rallonge de fleche

D Fmn< A K™

Gags‘ngewilr::: o
counterwe:
27 t de lest 9 85 /D
i Hauptausleger - Main Boom - Flache 50m Hauptausleger - Main Boom - Fléche
128 m 22_m Hauplauslegerverl?rlgemng (0%)

Ausladung nach hinten nachhinten 313 m 406m 454m 50.0m & Boom | Pang 1aene Ausladung
Radius 360° nanere 360° S 360° 360° 360°  360° 60m (10m) Tele _67m (17m) Radius
Portée el = S . 2 = ) 360° et 360° pem=i Portée
m i t 1 1 -z t t 1 t m

3 150,07 - g = <3 e e — — -5

35 13607 = $0,0° = - - - = - TTTTT3E

3 1250 = 90,0" = 60,0 - = == T 7

45 110,0 240 90,0" 24,0 60,0 = T T = = 45

5 99,7 22,2 90,07 21,7 58,6 T i = e -V

6 81,1 184 Bl 17,9 54,0 36,0 - - - 6

7 6hir. 154 67,27 14,9 496 330 28,0 - = i 7

8 578 13,1 573" 125 45,3 30,7 967 9% o e o ST

9 503 111 49,7 s 415 265 34,9 = R 5
10 ST - i 88 = 386 - - B T
12 - - 33,7 6,/ 334 1, = 12
14 = = ) 4,5 K] 0. BO - i
6 = - 21,2 30 22,1 i1 X B 16
18 B - - 174 L3 18,2 94 7.8 - ~ 18
70 = = = = 15,3 . 7.3 20
22 - - = - 73,0 . 6.9 22
4 = = = = 107 . 7.0 64 T 24
26 = - - = 35 X i 8.3 6. 58 T UTTTBET
28 = = - = - T , 76 : 5.4 28
30 - i = - ! i | . 4.9 30
3z — i s i o y 3 . £ 4.6 az
34 - — - - - 4.5 5.9 5.1 44 i ST T
38 = = - - - = 45" a7 38 38 3
38 - - - - - - 38 386 a3 35 3m
%0 - = = - - 3z 3.0 30 N - 40
a5 = = = = = = - 24 25 3.0 42
44 - = = - - - - 2.0 = T2 T T T 44
6 - . = B - — - T T T 23 ECn
48 - - - - - - - 1.2 1.9 48
50 - - - - - = - - = 1.5 - B

Gegengewickt
counterweight
27 t de lest i 75 %
Hauptausleger - Main Boom - Fléche 50m Hat - Main Boom - Flache
128 m 128 m Hauptauslegerverlingerung (0°)

Ausladung nach hinten nachhinten 313 m 40,6m 454m 50,0 m Extension Boom - Rallonge de fléche Aysiadung
Radius 360° onamire  360° onamere  360°  360°  360° | 360° 60m (10m) Tele _67m (17m) Radius
Portée o S o | i - I = = i 360° r==i 360° =1 Portée
m [ 1 t =] 1 1 1 1 [ t m

3 130,07 = = = = = - = = = 3

35 120,07 - 80,07 - - - - = = - 35

4 108,0 = 80,07 = 55,0 = & = = = 4

45 97,6 24,0 80,0 240 53,3 = - - = = 45
B 88,0 22,2 80,07 21,7 51,7 —— = = = 5

6 71,6 84 - 71,2 17.9 47,7 320 = = = = 3

7 598 - 154 59,3" 14,9 43,8 29,3 253 s — - B i

8 51,0 131 - 50,6 125 40,0 27,1 236 20,0 - - 8

9 44,4 111 439 105 370 z 18,8 - - 9
19 - . - - 38 B9 341 17,7 = = 10
12 - = 20,8 6,4 295 15,9 10,0 = 12
14 = = 233 - 45- 241 14,2 9,6 75 4
16 - - 18,7 30 185 12,6 9,0 T2 16
8 - B i54. - 18 16,1 I1.2 83 6.9 18
20 - - ” - 13,5 9.8 7.6 6.5 20
22z - - - = - 11,5 8,8 6,8 6,1 22
24 - - - = 9,8 3 g 6,2 - T
76 = = - = 84 - 7.3 5,6 52 26
= -~ —- = = = B.7 5.1 4.8 28
30 - — - - - 6,2 4,6 44 30
32 = = - = - L 4,2 4,1 32
34 - - - - - 4.5 39 38 39
3% = = T = = 3,9 34 34 36
a8 — = = e = 3,2 2.2 3.1 38
40 - = - = - i 2.7 2.9 40
a7 rt - - = — 2,2 28 27 42
44 - - - = - 1.8 17 25 44
46 T = = = - 14 2.1 a6
48 - - - - - = 1,0 1.7 a8
50 = = = = = o e . A
* nur verbolzt (siehe Sonderausriistung) : zeinrichtung
* when pin-locked only (cf. Optional Equipment) wy-lift" accessoires

it accessoires «manutentions extra lourdes«

* seulement lorsque verrouillé (voir Equipements oplionnels)
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Tf_fagf'afhigkeifen Hauptausleger und Hauptauslegerverlangerungen
Main' Boom and Extension Boom Lifting Capacities
Forces de levage sur fleche et rallonge de fleche

Gegengewicht

counterwei 0,
1 1 t de lest - 85 / o
Hauptausleger - Main Boom - Fléche 50m Hauptausleger - Main Boom - Fléche
128 m 20 m _ Hauptauslegerverlngerung (07)

Ausladung : gva:rh::::m wmw 406m 454m 50,0m Boom - Rallonge de flache Ausladung
Radius 360° oA 360° 360° 360° 360°  360° 60m (10m) Tele _67m (17m) Radius
Portée 1—' I ! f’ . I~ O~ - 360° ==t 360° =i Portée
m t 1 t ] 1 t t 1 [} m

3 13‘5.0" = e = = = = = = = 3
35 128,07~ = 90,07 = = = = = = = 35

4 113,0 = 90,0 - 60,0 = = = = N 4

45 99,8 19,0 90,07 16,6 60,0 - - - - - 4,5

5 88,0 17,0 850" 166 . - = - = - 5

6 700 135 650" 182 540 360 - = = = 6

7 ~ 530 11,2 517 3 ; 33,0 280 - — = 7

] ) ; 9,2 435 8,6 430 30,7 26.7 220 = = B

] 40,4 78 351 70 - 35 265 249 213 = = ]
10 - - 251 56 32,5 26,5 23,2 20,0 = - 10
12 - - 225 35 245 225 20,2 18,0 11,3 = 12
14 - = 6,5 19 18,9 18,0 18,0 16,1 10,8 8,0 14
16 - - 13,0 - 14,7 14,5 15,1 143 10,1 8.0 16
18 - - 104 - i1.6 11,4 121 12,0 94 7.8 ) 18
20 - - — = 5.4 50 98 96 8,6 7.3 20
22 - - = = 7.4 7.2 7.8 7.7 7.7 6,9 22
e = = = = 6.0 E, 6.4 6,2 65 6,4 24
55 = = = = AB a4 55 49 5.3 58 B 26
28 - - - B - 34 4] 39 4,1 5.0 28
30 - - - - —— 36 3.2 3.0 32 432 30
3z - - - = = 1.8 24 24 24 3.4 32
34 - - - - — 1.2 1.9 1.7 1,8 2.t 34
36 = = - — - - = 2 S 2.0 38
33 — - = - - - - = 1,5 38
40 - = - e = = = = ] 40

Gegengewicht .
(o)
1y S 75%
Hauptlauslege: - Main Boom - Fleche 50m Hauptausleger - Main Boom - Fléche
128 m 220m Hauptauslegerverlangerung (0%) :

Ausladung nach hinten nachhinten 313m 406m 454m 50.0m Extension Bopm: gedefléeche  Ausladung
Radius 360° enamere  360° gnamere  360°  360°  360°  360° 60m (10m) Tele _67m (17m) Radius
Portée i =y z—z - = = g 360° ==y 360° == Portée
m [ i 1 1 [ i 1 t m
3 125,0° = - - - - - = - 3
3.5 113,0° — 80,0° - - - - - = he 35
EN 100,0 = 80,07 = 55,0 = = = = = 4
45 88,1 19,0 80,07 186 53,3 - 2 = = = a5
5 7.7 17,0 2 16,6 51,7 - — — — — [

5 62,6 13,8 62,1 13,2 7.7 32,0 - = — = 6

7 B 521 11,2 50.7 10,7 4338 293 253 - - - 7

8 44,1 9,2 425 BB 40,0 271 23,6 20,0 = = 8

] 35,7 76 3. 7.0 36,0 52 o8 188 — = 9
10 — - 28,1 58 30,2 23,4 20,5 7.7 - = 10
12 = - 21,1 35 22,1 204 17.9 159 10,0 - 12
14 - — 15,8 19 16,7 16,4 142 9,6 7.5 14
16 T = = 2.2 - 13,0 128 134 126 9,0 7.2 16
18 - - 96 = 10,3 10,1 10,7 10,6 83 6.9 18
20 = = pigas .. Ba 8,0 8,7 5 7.6 . 6,5 20
22 - = = — 6,6 6,4 70 6,8 6.8 6,1 22
24 - - . = = 53 50 5,7 7 58 5.7 24
% = = = = 43 39 48 44 4.7 52 2
%8 = = = = 3.0 3.7 35 5,7 45 26
30 == = = = = 23 2 57 2.9 3.7 30
3z - = = - = = 1,6 % 2.1 2,2 3,0 32
34 = - e = - - 1 - 15 1,6 2.4 34
36 - - - - . = - - 1,0 11 1,8 36
38 = = = = = = = = - 14 3
30 = — = = - = - = = 1,0 40

* nur verbolzt (sishe Sonderausriistung) SR 3 y"ﬁ

* when pin-locked only (cf. Optional Equipment) - with "hea accessoires

* seulerment lorsque verrouillé (voir Equipments optionnels) g ‘accessoires =manutentions extra lourdes»

Die Werte {iber der Trennlinie basieren auf Bauteilefestigkeit, die - un der Trennlinie auf Standsicherheit.
All capacities above the parting line are based upon structural strength. capacities below the parting line are based on stability.

Les charges au-dessus de la ligne séparatrice se basent sur la w matériau.
Les charges au-dessous de cette ligne se basent sur la stabilité. &
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Tragfahigkeiten Hauptausleger
Main Boom Lifting Capacities
Forces de levage sur fleche

Gegengewicht
0t e 75/85 %

Hauptausieger - Main Boom - Fléche

. 128Bm 220m .
Ausladung nach hinten nach hinten 213 m 406 m 454 m 50.0 m Ausladung
Radius 360" anire S e 360° 360° 360° “360° Radius
Portée I Y '-'l - 1 H ‘I AI H - - A A Portée
m N il 1 [ [ i [ m
o Ty - - - = . ~ ~ .
35 111,0 = B0,0° = - - = = 3.5
4 ~ 950 = B0,0° - 55,0 B - - 4
a5 830 14,0 80,07 136 533 = = = 45
5 73.0 124 e i 11,9 517 = - ~ 5
6 55,0 9,5 55,0 80 45.7 320 = = 6
7 30 73 39,0 68 380 29,3 253 = 7
B 290 55 a0 5.1 230 prAi 236 "800 I
i T e — 220 43 22,0 3.7 23,0 23,0 220 18,8 = 9
0 - =1 RS 25 18,7 i85 18,9 15T 10
32 — - 12,0 o 2.3 12,7 14,1 13,2 12
14 - = 8,5 - 9,3 9,1 10,4 9.6 14
16 - - - 6,2 - 7,0 6,7 78 f,2 16
18 - . =N ~ 53 5,0 5.8 5,5 18
20 - - = = 40 3.8 a5 3,2 20
7] o - - - 3,0 2if 3,2 3 22
- o e st g AN = = 7.7 23 21 24
- S T T B A e 14 2%
* nur verbolzt (siehe Sonderausristung) = mit Zusatzeinrchiung
* when pin-locked only {cf. Optional Equipment) ©* with “heavy-lift" accessoires
* seulement lorsgue verrouillé (voir Equipments oplionnels) " moyennan? accessoires «manutentions extra lourdese

Anmerkungen uber Tragfahigkeiten
Crane-Capacity Notes
Conditions d’utilisation

Tragféhigkeiten Uberschreiten nicht 85%/ r5% der Kipplast.

Tragfahigkeiten 75% entsprechen DIN 15019.2 (Priiflast = 1,25 x Hublast + 0,1 x Auslegergewicht, auf die
Auslegerspitze reduziert).

Das Gewicht der Unterflanschen, sowie die Aufnahmemittel, sind Bestandteile der Last und sind von der Trag-
fahigkeitsangaben abzuziehen.

Kranbetrieb zuléssig bis:
Staudruck . . 60 N/m?
Wlndgeschwmdlgkezt IEUUTURTTRR . - i SRR . 898 mks

Weitere Angaben Uber hoéhere Wmdlaslgeschwmdlgkenen in der Bed:enungsanie:tung des Kranee

Gross capacities do not exceed 85%/75% of tipping load.

The 75% ratings are in conformance with DIN 15019.2 (test load = 1.25 x lifting load + 0.1 dead weight of boom
reduced to boom pomt) .

The weight of the hook block and all other load-handling devices is considered part of the load, and suitable
allowance therefor should be made.

Crane can still operate safely up to a
Wind Pressure of ................. FILID e 60 N/mz2
and a Wind Speed OF siuitin i mimsssivestoessseionseenmneerned . 98 m/s

Consult operation manual for further particulars and higher wind speeds.

Les charges indiquées n'excédent.pas 85%!75 % de l'effort de renversement.

Les charges de la colonne 75% sont conformes a DIN 15019.2 (charge d'essai = 1,25 x charge d'utilisation
+ 0,1 x poids propre de.la.fleche réduit-a la téte de celle-ci).

Les poids du crochet mouflé et de tous les accessoires neéessaires pour accrocher la charge fait partie de celle-ci
et est a déduire des charges d'utilisation.

La grue peut travailler en charge jusqu’a
des vents de ...ciniinnaninnsnginnd RN ... ................co00esenneeeis s nreanssags 60 N/mz2
et de ... . o 9,8 m/s

Pour plus de détails et plus fortes pressions du vent multer la Notice de Conduite de la grue.
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ZA\i'tieéit-ébereiché mit Hauptausleger und Hauptauslegerverlangerung
Main Boom and Extension Boom Working Ranges
Portées de fleche et rallonge de fléche |

86
84
82
80
78
76
Y74
72
| __—-867,0m
70 i 15° ] (50 +17)
30° — ll
68 /-_ﬁ i %"
;;j ; . N \ — (50 +’1o} &
5 | P <a)
58 ‘4/// //"i:‘///’;/ f\ <
ey //&/' ,//.// i
54— ,/;/ . P T 1 | —50,0m
52 //{/ / | _i — ’
50 ///// // i | ’,-I/‘/
as;/ //?/ /’I/ | | — 45,4 m
i W Pl R B . o
i p A | W1 | | LT 40,6 m
42 //;//r /II/ f/ —_
40 /%/ o // | /,/
38fr (/ % /‘/
W b P , A
' 1 0 /| | \—31,8m
| AW V11| | \
O . \
28 // ,/ /z/ \
R / A s 7 ¥ Qz,o m
24 - / / et \
22 / r/ // f// \
o AR, \
/ s \
18 l ree 1
16 / / - 12,8'n
/ /i P ' \
14 /
12 A :
. / | W7
8 if ///
8 74
¥ e
i r ] | E
| & __ ooYe
m 44 42 40 38 36 34 82 30 28 26 24 22 20 18 16 1 12 10 8 6 4 2 0
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Gmessungen
imension Chart
ncombrement

—~—————— R 5000 ———————— |

— — 4650* —0 -..‘

—-_--|

—

_J
[—————— 3540 -—-—l--l

B — T, S—
676

—

| 1700~ ==1330=—

!
1
|- 3200 - |
i
|

— 12840 — . _—

7500

" Gegengewicht iiber 27 t: Braite 4,4 m, Radius 5,15 m
Width with mare than 27 t counterweight: 4.4 m, tail swing: 5.15 m
Largeur hors tout avec plus de 27 t de lest: 4,4 m, rayon d'encombrement AR: 5,15 m
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